
PROCEDIMIENTOS PARA CORTAR LA CALLE 
 

1. No se debe de cortar o abrir calle sin la autorización de un inspector de el 
Departamento de Obras Publicas o un funcionario de ese mismo Departamento, es 
requerido que informe con un mínimo de  (4) cuatro-horas por adelantado al 
Departamento de obras publica de  por el Público Trabaja el Departamento. Sólo después 
de que haya sido aprobado usted pondrá obtener  el permiso, el costo del permiso es 
($10.00) diez dólares y no habrá excepciones a este requisito.  
 
 
NOTA: Las calles que hayan sido hechas menos de (5) cinco años de la aplicación o 
colocación inicial del pavimento  no serán cortados a menos que sean específicamente 
aprobados  por escrito por un Inspector o Funcionario del Departamento de Obras 
Publicas. 
 

2. Un bono de garantía  deberá de ser dejado en El Departamento de Obras 
Publicas de la Ciudad de Springdale antes de que la calle sea cortada (269 Randall 
Wobbe Lane, Springdale Arkansas 72764) (479) 750-8135. 
 

3. Las zonas del trabajo  deben de cumplir las regulaciones MUTCD. Las 
regulaciones deben de ser establecidas en la calle donde va a se hará  el agujero  para  
asegurar y proteger al trabajador y el tráfico.  
 
 

4. Todos cortes de la calle deben ser marcados visiblemente, y  deben ser cortados 
con serruchó mecánico  para asegurar  que todos lados y orillas estén rectas y lisas antes 
de empezar  cualquier excavación. 
 

5. El Inspector de la Calle de la Ciudad debe ser notificado antes que cualquier 
material o  relleno sea colocado en la zanja. Ningún relleno o material puede ser colocado 
en una zanja sin la presencia del Inspector. Las horas de trabajo normales son de 
7:30AM.a 4: 00 PM. De lunes a viernes. Si necesitan cortar la calle de emergencia  y 
después de horas de trabajo debe de llamar al teléfono celular # 479.601.4273 un 
inspector de la Ciudad les ayudara. Se le cobrara $15.00 dólares por hora se le hará una  
evaluación  a todas las horas y llamadas además de los cargos adicionales. 
 
6. Una base mojada (SB2) o relleno co flujo es requerido para todo tipo de llenando atrás. 
La materia El material básico debe ser colocado en la zanja de no mas de 6 pulgadas  de 
asenso y  cada ascenso debe ser presionado can maquina y con un mínimo de 95% de 
densidad. (No puede usar rodillo) 
 

7. Un parche temporario UPM debe ser colocado sobre el ascenso final del relleno 
para emparejar el grado existente de la calle (2 pulgada mínimas) 
 

 



8. La anchura y la longitud del parche temporario serán medidas durante la 
inspección y el individuo que hacen el corte será facturado a razón de ($6) seis dólares 
por pie cuadrado por la reparación permanente. Habrá una carga mínima de ($50) 
cincuenta dólares por todas las reparaciones permanentes.  
 

9. La persona que hace el corte de la calle será responsable de cualquier 
asentamiento futuro por un período de (90) noventa días de la fecha que el parche 
temporario es completado.  
 

10. El depósito de bono de garantía será regresado al solicitante sólo después de 
que la Ciudad haya recibido pago por la reparación.  
 
Firma _______________________________________   Fecha______________ 
 
 
 


